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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOZEF SIKORA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GAS.834/A-93/82,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0905.

Cztonek czynny od: 15-01-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-07-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MP-0905-F3EC-62CF-BD6Y-F433

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do peinienia samedzielnyeh funkeji technicznyech w budownictwie

Nz podstawie §...5 uer 1,85 6. .u8t,2.3.3,5.7,58. 33 use 1.pkt 2. ...

rezporzsdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w sprawie

samiodzielnych funkeii technicznyeh w budownictwie {Dz. U, Nr &, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

actaw O R R B B K e e e

Ldnzvnier budownictwa

&
30 kwistnia 1954 ¢, w Garlicach

urodzony dnia ..

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkefl o .,

kisrowniks budowy i robdt

kenstrukeyino = budowlansj

w specjalnosci

£

Ob. i8CEaw Poarehbsk i jest upowazniony do:

1/ kierewania, nadzorowania i kontroclowania budowy i robér,kierowanis
i kentrolawanis wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
araz gceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkow eraz innych budowli,z wyiaczeniem linii,wez¥dw i stacii
kolejowych,drdg ocraz letniskowych drdg startowych i manipglasupﬁHCﬁ,
mostow,budowli hydratechnicznych i wednemelioracyjnych,

sperzadzaniz w budownictwie osdb fizycznych projektdw w zakresis
rozwiazan kenstrukcyino - budowlanych wszelklch budynkdw i budowli,

3/ snsrzadzanla w budownictwia nsdb fizycznych projektéw w zakresie

rozwigzan architektonicznych :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektdw t
wych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania plan d
gospedarowanis dziatki zwiszanych z realizacja tych budynkéw,

b/ budewli nie bedaeych budynkami,

ﬁfﬁwrv z\'d'ﬂch w“!oiewo« s
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3UZ-L9D-8XD *

Pan Wactaw Porebski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0955/04

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 108a, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-28 roku przez:

Mirostaw Baryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kantaktujac sig z biurem wtaéciwe] Okregowej Izby Inzynierédw
Budownictwa.
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DEKLARACJA FORMALNO — PRAWNA

1. Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie stanowia wytacznos¢
Jednostki Projektowania tj. MW Technologie s.c. i moga by¢
stosowane wylacznie do celu okre$lonego umowa, zawartg pomiedzy
Jednostka Projektowania z Zamawiajacym. Powielanie lub/i
udostepnianie rozwigzan osobom trzecim lub/i wykorzystanie
projektu do innych celéw moze nastagpi¢ tylko na podstawie
pisemnego zezwolenia MW Technologie s.c. z zastrzezeniem
wszystkich skutkéw prawnych.

2. Projekt opracowano zgodnie z postanowieniami umowy,
obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy techniczne]j i sztuki
budowlanej, aktualnymi w dniu oddania projektu Zamawiajgcemu.
Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania
Zamawiajacemu wymaga¢ bedzie aktualizacji przyjetych w
projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych do
aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg zawartg pomigdzy
Zamawiajacym i Jednostka Projektowania oraz zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ( Prawo
Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4), a takze z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z
dn. 10.07.03) i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.
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OSWIADCZENIE
Os$wiadczam, ze projekt budowlany zostal opracowany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Prawo Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4)

ZESPOt PROJEKTOWY PODPISY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU =
Projektowat - mgr inz. arch. Jozef Sikora C e ﬂ, )
upr. nr GAS.834/A-93/82

PROJEKT KONSTRUKCYJNY
Projektowat - inz. Waclaw Porgbski

upr. nr GAS.834/A-146/82

;—\“{I\._\
< |
X
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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SPIS ZAWARTOSCI

. CZESC OPISOWA

* Strona tytutowa

» Spis tresci

« Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki
» Podstawa opracowania

» Stan istniejacy

» Stan projektowany

. CZESC GRAFICZNA

e Mapa do projektu w skali 1:500

e Projekt zagospodarowania dziatek w skali 1:500
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania dzialki nr 673/3
potozonej w Wilczyskach pod budowe boiska do pitki recznej plazowej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie inwestora

- wypis z MPZP Gminy Bobowa

- wizja w terenie

- ustawa z dnia 07.07.1994r. , Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r.)

- rozporzadzenie MSWiA z dn. 24.09.1998 r w sprawie posadowienia
obiektéw budowlanych (DZ.U. nr 126 poz.839)

2. STAN ISTNIEJACY

» lokalizacja: miejscowos¢ Wilczyska , dziatka budowlana o ksztalcie
wieloboku.

» Nr ewidencyjny dziatek: 673/3

Warunki wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego: podstawowe przeznaczenie terenu — symbol 2.3 UP.

Tereny ustug publicznych przeznaczone dla realizacji ustug kultury, nauki

i o$wiaty, oraz innych ustug publicznych i zwigzanych z nimi ustug

komercyjnych.

Uksztattowanie terenu: teren w miejscu lokalizacji przedsigwzigcia z

lekkim spadkiem w kierunku zachodnim.

Zainwestowanie terenu: dzialka zabudowana budynkiem szkoty

przedszkola oraz infrastrukturg sportows uzbrojona w wszystkie media,

oraz parking.

Dziatka posiada dojscie i dojazd z drogi wojewddzkie;.

strona 6
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3. STAN PROJEKTOWANY

Na dziatce nr 673/3 projektuje si¢ budowe boiska do pitki recznej plazowe;.
Teren boiska zlokalizowany bedzie przy potudniowym ogrodzeniu dziatki.
Teren nie objety powierzchnig boiska zostanie obsiany trawa.

Boisko do gry

1:1 Boisko do gry jest prostokgtem o dtugosci 25 m i szerokosci 11 m,

1:2

obejmujgcym pole gry oraz dwa pola bramkowe.

Powierzchnia boiska musi sktadaé sie z wyro6wnanego piasku, tak plaskiego i
jednolitego jak to tylko mozliwe, bez kamieni i czegokolwiek, co mogtoby
stanowié zagrozenie skaleczenia, urazu lub kontuzji zawodnika.

Nawierzchnia boiska musi by¢ pokryta warstwa piasku o grubosci, co
najmniej 40 centymetréw. Piasek musi sktada¢ sie z drobnych i sypkich
ziaren.

Warunki panujgce na boisku nie moga by¢ zmienione w trakcie meczu w
sposéb przynoszacy korzys¢ jednej z druzyn.

Wokot boiska zostanie utworzona strefa bezpieczenstwa o
szerokosci 3i 1,5 metréw. Warunki pogodowe nie mogg stanowic
zagrozenia bezpieczenstwa zawodnikow.

Dla zawoddéw rozgrywanych o zmroku lub w nocy, natgzenie o$wietlenia
boiska powinno by¢ od 1,000 do 1,500 lux, mierzone 1 metr nad powierzchnia
boiska do gry.

Pole gry ma dtugoé¢ 15 m i szeroko$é 11 m. Linie wyznaczajace boisko do
gry muszg by¢ oznaczone elastyczna, kolorowa gumka lub tasmg o
maksymalnej szerokos¢ 8 centymetrow.

1:3 Wszystkie linie naleza do powierzchni pdl, ktére

okreslaja.

Dhuzsze linie wyznaczajace boisko nazywaja si¢ bocznymi, a
krétsze koncowymi.

Linia pomiedzy stupkami bramki nazywa sie linia bramkowg i jest
rysowana na piasku.

strona 7
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Bramka

1:4 Na srodku linii koAcowych ustawione sg bramki o wymiarach

wewnetrznych:

Szerokos¢ 3 m i wysoko$é 2 m (rysunki 2a i 2b). Bramki muszg by¢ pewnie
zamocowane (zakotwiczone) w piasku. Sposéb zamocowania nie moze
stwarza¢ zagrozenia dla zawodnikéw

Stupki bramki sa na state potaczone pozioma poprzeczka i musza byé
ustawione tak, aby tylne krawedzie stupkéw pokryly sie z zewnetrznymi
krawedziami linii bramkowych. Stupki i poprzeczka bramki majg przekroj
kwadratu o boku 8 cm i z trzech stron widocznych z boiska musza byé
pomalowane W poprzeczne pasy w dwéch kontrastowych kolorach,
roznigeych sie wyraznie od koloru podtoza.

Bramka musi mie¢ siatke umocowang w ten sposob, aby pitka rzucona do
bramki pozostawata w nie;j.

Pole bramkowe

1:5 Przed kazda bramka znajduje sie pole

bramkowe
Pole bramkowe jest ograniczone linig pola bramkowego, ktéra znajduje sie w

odlegtosci 6 m od linii konicowej boiska i jest réwnolegta do tej linii.

Stolik sedziowski (dla sedziéw: mierzacego czas i
sekretarza)

1:6 Stolik sedziowski powinien posiadaé wystarczajgcg ilo$¢ miejsc dla 3 lub
4 0s6b i musi by¢ usytuowany na $rodku linii bocznej boiska, w odlegtodci

co najmniej 3 m na zewnatrz od tej linii.
Stolik sedziowski musi byé ustawiony tak, aby sedziowie mierzacy czas i
sekretarz mogli widzieéstrefy zmian.

Strefy zmian

1:7 Strefa zmian dla zawodnikow z pola gry ma 15 m dtugosci i 3 m szerokosci.
Strefy zmian znajduja sie po obu stronach pola gry, na zewnatrz linii
bocznych. Zawodnicy moga wchodzié na boisko tylko przez swojg strefe

zmian.
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1:8

a) bramkarz i zawodnicy z pola gry moga opuszczaé boisko najkrotsza drogg
po stronie strefy zmian wlasnej druzyny. To praktycznie oznacza, ze
zawodnicy moga opuszczaé boisko przez cata lini¢ boczng pola gry i pola
bramkowego po stronie strefy zmian wiasnej druzyny;

b) bramkarze musza wchodzi¢ na boisko przez lini¢ boczng wiasnego pola
bramkowego po stronie strefy zmian wiasnej druzyny);

c) zezwala sie bramkarzowi rezerwowemu oczekiwaé na wejscie na boisko
siedzac lub kleczac przy linii bocznej wiasnej strefy zmian na odcinku
pomiedzy linig koncowa a linia pola bramkowego swojej druzyny.

Wymagania dotyczace jakoSci pisku

Wybdr piasku jest prawdopodobnie najwazniejszym czynnikiem w konstrukcji
boiska. Piasek powinien byé przesiany tak, aby uzyskaé odpowiednia
wielko$¢ ziaren (aby nie byl gruboziarnisty), bez kamieni i innych
niebezpiecznych elementéw. Piasek nie powinien by¢ zbyt drobny gdyz taki
powoduje przyleganie do skory i kurzenie sig.
Piasek kazdego rodzaju powinien speniac
nastepujace wymagania:
e Umyty: Piasek powinien by¢ dwukrotnie umyty, wolny od mutu i gliny,
aby zapobiec zbijaniu sie.
Rozmiar ziaren: Rozmiar ziaren piasku powinien by¢ pomiedzy 0.5 a 1 mm,
aby utatwié odptyw wody i zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo.
o Ksztalt ziaren: Owalny ksztalt zapobiegnie zbijaniu si¢ piasku 1 wesprze
odptyw wody.
« Kolor: Piasek koloru opalonego absorbuje mniej ciepta i stabo odbija
$wiatto ($wieci si¢ minimalnie).
« Pochodzenie: Piasek pochodzacy od granitu (nie zawierajgcy wapnia)
pozostaje stabilny w kazdych warunkach pogodowych; kwasny deszcz
pozostaje bez wptywu na ten rodzaj piasku.

Boisko ma zosta¢ wykonane jako d6t wypetniony piaskiem obudowany
obrzezami betonowymi 6x30x100cm utozonymi na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 o grubosci 3cm i tawie betonowej z opornikiem z chudego
betonu C8/C10. Dno piasku (nad warstwa zwiru) nalezy wylozy¢
wodoprzepuszczalng geowtdkning w celu zabezpieczenia piasku przed
mieszaniem si¢ z podbudowa. Krawezniki nalezy zabezpieczy¢ naktadkami
elastycznymi np. NK 60 firmy SEMAG.

strona 9
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Cokolik ogrodzenia przylegajacy do strefe bezpieczefistwa nalezy
zabezpieczy¢ obrzezem elastycznym gumowym np. FLEXIZONE

Boisko nalezy wyposazy¢é w komplet tulei do stupéw wbetonowanych na
state w podloze wraz z stojakami do siatkoéwki oraz siatkg do gry.

Boiska do pifki recznej plazowej — konstrukcja nawierzchni

« piasek plukany i przesiany o frakcji 0,5-1,0-3 mm (nie moze by¢ pylisty) —
40 cm,

« geowldknina polipropylenowa wodoprzepuszczalna 250g/m2,

e zwir- 15 cm.

Boisko do pifki recznej plazowej zostanie wyposazone w:

Dla shupéw bramki nalezy wykona¢ fundamenty betonowe 40x40x120cm
(wierzch bloku fundamentowego winien by¢ przysypany 10cm ponizej-
Poziomu terenu) z betonu C16/20. Przed wylaniem fundamentow nalezy
wykonaé podtoze z chudego betonu C8/10 o gr. 10cm do poziomu - 1,2 m
ponizej poziomu terenu. Posadowienie na koncowej linii pola bramkowego
Dotyczgcym nawierzchni.

Lawki do siedzenia wraz z koszami na $mieci (typ do uzgodnienia z
inwestorem)

Dwa pitko chwyty rozpiete pomigdzy stupkami o wysokosci 4 m na
wysokosci krdtszego boku boiska

Celem zabezpieczenia boiska trawiastego nalezy réwniez wykonaé

pitkochwyt

Uwagi:

» elementy sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie,

« sportowe wyposazenie boiska do pitki recznej plazowej musi by¢ zgodne z
wytycznymi Zwigzku Pitki Recznej w Polsce oraz spetnia¢ odpowiednie
normy dotyczgce urzadzen sportowych,

« montaz wyposazenia boisk zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta,
wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty,

« po zakonczeniu inwestycji, teren przylegly nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego,

« roboty budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuk
budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami
producentow.
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* Lokalizacja boisk do pitki recznej plazowej

9657,0 m?
924,0 m?
342,0 m?

1,012,7m od granicy dziatki 673/1
Poziom boiska na wysokosci 288,16 m npm
BILANS TERENU
Ogélna powierzchnia dziatki nr 673/3
Budynek szkoty
Budynek przedszkola

Infrastruktura sportowa

Komunikacja, parkingi

Boisko do pitki recznej plazowe] (projektowane)
Powierzchnia biologicznie czynna

Stopien intensywnosci zabudowy

strona 11
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Potwierdzam zgodnosé treéci mapy

7 oryginatem w zakresie opracowania geodezyjnego,
mrzyjetego do paristwowego Zasobu geodezyjnego

i kartograficznego Starastwa Gorfickiego w dniu
25.06.2020r pod or

Al




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DZIALKI
Nr 673/3
polozonej w Wilczyskach
OBJASNIENIA SKALA 1:500

ABCDE - Teren objety opracowaniem

1 - Projektowane boisko do pilki recznej plazowej

2 - Istniejgce boisko trawiaste

3 - Istniejace boisko o nawierzchni poliuretanowej

4 - Istniejaca infrastruktura sportowa

5 - Istniejgcy budynek szkoly

6 - Istniejaca komunikacja wraz z parkingiem komunikacja wewngtrzna

A
A4.CL. 20
AN e TG 53 o

wi - Istniejgca instalacja wodociggowa
ks 200 -Istniejgca kanalizacja sanitarna

—sN_ . Istniejgca instalacja energetyczna
— 820 _Istniejgca instalacja gazu ziemnego

b BUDOWA BOISKA DO PILKI RECZNEJ PLAZOWE!
Inwestor: GMINA BOBOWA it Ryne 38-350 BOBOWA - B o

mgr inz. arch.

Jozef Sikora | GAS.834/A-93/82

Projektowat: br. architekturio ({ﬁq
B

Projektowal: X PP-0905 4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
o o | br konstr—bud ~Zge o 2G| TERENU DZIALKI NR 673/3 w WILCZYSKACH
Porgbski | GAS.834/A-146/82 Vaid I

Nazwisko jSpec./nr upraw. 4 Podpis

. : Lokalizacja:
i ': WILCZYSKA , dz. nr 673/3

MW TECHNOLOGIE S.C. [ ZABRANIA SIE_KOPIOWANIA, POWIELANIA P ) | P
HPWT S R | v

| r

| PROJEKT BUDOWLANY | //
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Nowy Sacz, [{ 7 -11- 2021

Panistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu

KR.ZUZ.3.4210.845.2020.JD
POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie art. 61a §1i§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z p6in. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, dziatajacej przez petnomocnika
Pana Krzysztofa Padula, ul. Ogrodowa 82A, 33-300 Nowy S3cz, © udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegélnego zagrozenia
powodzia od rzeki Biata tj. boiska do pitki recznej, na dziatce nr 673/3, w m. Wilczyska, gm. Bobowa.

orzekam

Odmawiam wszczecia postepowania W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia
od rzeki Biata tj. boiska do pitki recznej, na dziatce nr673/3, wm. Wilczyska, gm. Bobowa.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 30.11.2020T., Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, dziatajaca przez
petnomocnika Pana Krzysztofa Padula, ul. Ogrodowa 82A, 33-300 Nowy Sacz, wystapita W sprawie
dnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze

udzielenia pozwolenia wo
Biata tj. boiska do pitki recznej, na dziatce nr 673/3,

szczegolnego zagrozenia powodzig od rzeki

w m. Wilczyska, gm. Bobowa
Zgodnie z art. 171 ust. 5 ustawy Prawo wodne, Minister Klimatu i ¢rodowiska obwieszczeniem

7 dnia 22.10.2020 r., podat do publicznej wiadomoéci informacjg 0 zaktualizowaniu map zagroienia
powodziowego sporzadzonych przez paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Mapy
zagroienia powodziowego sporzadzono zgodnie 2 obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dnia 4 pazdziernika 2018 r. w sprawie opracowywania
map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U.z 2018 r., poZ. 2031).

Na podstawie zaktualizowanych map ustalono, iz nieruchomosci na ktérych lokalizowane beda
nowe obiekty budowlane, objete przedmiotowym wnioskiem o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego, znajduja sie poza obszarami szczegblnego zagrozenia powodzia.

Majac na wzgledzie powy2sze — 0rzeczono jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy Stronom prawo whiesienia zazalenia do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnejw Krakowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni

w. Nowym Sgczu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Z up. DYREKTORA
Zarzadu Zlewiw Nowym ZU
=\
Bogunit Denabidowicz
Giowny Specjalista
w Dziale Zgés Wodnoprawnych




MWTECHNOLOGIE..

INFORMA C;JA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
BUDOWA: Budowa boiska do pitki recznej plazowe;j
ADRES: Wilczyska dz. nr 673/3
INWESTOR: Gmina Bobowa
ul. Rynek 21

38-35 BOBOWA

strona 12



MWTECHNOLOGIE..

SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytulowa:

Czes¢ opisowa:

1

2

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki [ub terenu ktore mogg
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji robdt budowlanych

wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom

zakres oraz kolejnos¢ wykonywanych robot:

zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne

roboty budowlano montazowe
roboty wykonczeniowe

el

zagrozenie dla zdrowia 1 zycia ludzi — nie wystgpuja.

podczas realizacji robot budowlanych przewiduje si¢ nastgpujace zagrozenia:

brak
przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
udzieli¢ pracownikom instruktazu obejmujgcego:
a. szkolenia pod wzgledem BHP
b. stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;

9 zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

strona 13
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MWTECHNOLOGIE..

10

11

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi

wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie:

przed rozpoczecie robdt budowlanych wyznaczy¢ strefy niebezpieczne
teren budowy wyposazy¢ w sprzet niezbgdny do gaszenia pozaroéw oraz
apteczke z podstawowymi srodkami shuzagcymi ratowaniu zdrowia 1
zycia

opracowat

]
&/

I
v

strona 14
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STREFA  WEJSE : STREFA  WEJSC
BRAMKARZA BRAMKARZA -
Krawezmik betonowy 6x30x100cm na fawie betonowej z
oporem 7 nakladks eleastczng NK60
310
1,
1.5 9.0— 19.0- 3,0 5
110
3.0

obrzeze elastyczne gumowe np FLEXIZONE /

ot BUDOWA BOISKA DO PIEKI RECZNEJ PLAZOWE
Inwestor: _ |GMINA BOBOWA i, Bynek 214 36-350 BOBOWA B ]
Projektowat: br. architektufd i()_zef

mgr inz. arch,

Jozef Sikora | GAS.834/A-93/8

ra fiErz(:dmiot rysunku;

RZUT BOISKA

Projektowaf: br. konstr—bud | . >
inz. Wactaw | : —
Porebski CAS.834/A-146/82 |
Nazwisko  [Spec./nr upraw. | " Podpis

MW TECHNOLOCIE S.C.
38-300 GORLICE UL. BIECKA 1
TEL / FAX (0 - 18) 35 35 237

Lokalizacja:

WILCZYSKA , dz. nr 673/3

ZABRANIA SIE KOPIOWANIA, POWIELANIA
I PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM
NINIEJSZEGD DOKUMENTU

‘ Faza proj.

PROJEKT BUDOWLANY




Przekedj poprzeczny boiska

4 15,00

Kraweznik betonowy 6x30x100cm na fawic betonowej z
oporem z naktadky eleastczng NK60
skala1:20

Nazwa inwestycji | Budowa boiska do pitki reczne plazowej

Inwestor GMINA  BOBOWA ul. Rynek,21, 28 — 350 Bobowa
Projektowat [ konstr—bud = | Przedmiot rysunku:

PRZEKROJ PRZEZ BOISKO

Porgbski

Skala
1:50

Lokalizacja:

Wilczyska dz. nr: 673/3

MW TECHNOLOGIE S.C.

38-300 GORLICE UL. BIECKA 1
TEL / FAX (0 - 18) 35 35 237
mw.technol ogie@neostrada.pl

ZABRANIA SIE_KOPIOWANIA. POWELANIA T

I PRIKAT WA A, TRZEGM | 920 proj

NINIEJSZEGO' DOKUMENTU Budowlany
S BEZ ASTE] PISEMNE 70007

Nr rys.:



PRZEKROJ A-A

288,07
258,23

258,16
258,16

PRZEKROJ B-B

SNBSS
U N .
S e oo}
SRS o
SVIllsY oY
ST o
oy N

Nozwa inwestyCJ"IBudowo boiska do pitki reczne] plazowej
| Inwestor ' GMINA BOBOWA ul. Rynek 21, 28 — 350 Bobowa

| Projekiowof | konstr—bug d '”’”‘/'/—_:" Przedmiot rysunku:
(% |

PRZEKROJ PRZEZ BOISKO

|_ Porgbski |h CAS.834/A-146/8; _‘ 1
| Skola | Fr=——
150 Lokalizacja:
| ' | Wilczyska  dz. nr: 673/3

| B I o
8-300 G : ZABRANIA SIT KOPIOWANIA, POWELANIA | F ol Nr rys.:
Format TEL / FAX (0 - 18) 35 35 237 ' PRZEKAZIWANIA OSOBOM TRZECIM aza proj s
A4 | mw.technologie@neostrada.pl | NINIEJSZEGC DOKUMENTY ‘ Budow!ony | 2 79
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NAKLADKA ELASTYCZNA NK60 NA KRAWEZNIK BETONOWY 6 CM

Dostepnosé:Dostepny
Wysylka w:7-21 dni
Cena:34,44 7}

Cena netto:28,00 zi

Producent:SEMAG
Kod produktu:NK60

OPIS

Nakladka Elastyczna NK60 Jest zabezpieczeniem na betonowy kraweznik
o szerokosci 6 cm, stosowana na:

placach zabaw

powierzchniach rekreacyjno-sportowych

w ogrodach

Nakladka Elastyczna NK60 na kraweznik zabezpiecza juz istniejace
betonowe krawezniki. Wykonana Jest z granulatu gumowego. Montaz nakladki
nastepuje poprzez umieszczenie na betonowym krawezniku po uprzednim
naniesieniu kleju. Porowata struktura umozliwia szybki odptyw wody.

27



Wilasciwosci:

przepuszczalne dla wody
odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych
prosty montaz

Pliki do pobrania:
Naktadka Elastyczna NK na kraweznik

DANE TECHNICZNE

Wymiary dhugosé 100 cm

Tolerancja wymiarow + 1%

Kolorystyka czarny; czerwony; zielony

Materiat 90% barwiony w masie granulat gumowy SBR; 10% klej pc
Sposob taczenia klejenie do kraweznika betonowego

Waga 1 sztuki 2,4 kg

PRODUKTY POWIAZANE

MASA USZCZELNIAJACO-KLEJACA FLEXPUR 50

Masa uszczelniajaco-klejaca do plyt
22,50 z} (netto: 18,29 zt)

24




KARTA TECHNICZNA
OBRZEZA ELASTYCZNE SBR

n e a8
. ~— TUV,
nd || \ & 4T

wymiary:

L- 1000mm

H- 250mm

W- 50 lub 80mm

tolerancia wymiarowa +2%

obrzeze gumowe SBR czarne

" zielony " antracyt niebieski

czerwony

Elastyczne obrzeza gumowe FLEXIZONE sg produkowane z czarnego granulatu SBR i
taczonego klejem jednosktadnikowym poliuretanowym. Uformowanie wymieszanych
mechanicznie granulatéw SBR z klejem PU w obrzeze o wymiarach L-1000mm; H-250mm i
gruboéci 50 lub 80mm, odbywa sie przy pomocy prasy wulkanizacyjnej w okreslonej przez
producenta PU oraz czasie wymaganym do utwardzenia.

Istnieje mozliwo$¢ barwienia powierzchniowego (otoczkowanie) czarnego granulatu SBR

na nastepujgce kolory: czerwony / zielony / antracyt i niebieski.

Wiasciwosci :
» elastyczne — mozliwe tworzenie tukéw i okregdw z obrzezy gumowych (minimainy

promien tuku R - 2m.
Amortyzujgce — przeznaczone do wymaganych stref z bezpiecznymi upadkami

L]
¢ odporno$¢ na dziatanie warunkdw atmosferycznych
s odpornos¢ na Scieranie
o antyposlizgowa struktura powierzchni
e odporno$é na starzenie
o nieszkodliwos¢ dla zdrowia ludzi i zwierzat potwierdzone atest PZH
ELS POLAND SP. Z 0.0. Tel. +48 508898946; +48 519496630
Zakiad produkeyjny: ul. Wazewskiego 66, Krakow biurof@ilexizone.pl; www.flexizone.pl 1

2"
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MEER zone

OBRZEZA ELASTYCZNE SBR

Przedstawione wyzej whasciwoéci pozwalajg na zakwalifikowanie obrzezy gumowych
FLEXIZONE do grupy materiatéw budowlanych przeznaczonych na obrzeza:

placéw zabaw dla dzieci,

sitowni zewnetrznych,

boisk wielofunkcyjnych

nawierzchni wokét basendw,

alejek dla wdzkdw inwalidzkich,

przej$¢ na polu golfowym,

nawierzchni wokét lodowisk,

pasazow spacerowych w centrach rehabilitacyjnych,
otoczenie stotdw tenisowych itp.

ELS POLAND SP. Z 0.0. Tel. +48 508898946; +48 519496630
Zaklad produkeyjny: ul. Wazewskiego 66, Krakow biuro@flexizone.pl; www.flexizone.pl 2

A0



ol | ' KARTA TECHNICZNA

BMEE zone OBRZEZA ELASTYCZNE SBR

Osadzenie obrzezy gumowych:

Po wykorytowaniu gruntu wprawiamy obrzeza gumowe na pétsuchym betonie jak

standardowe betonowe obrzeze.
Obrzeza gumowe posiadajg otwory do zakotkowania poszczegoinych elementdw obrzezy.

Montaz

Montaz obrzezy FLEXIZONE na przygotowanej powierzchni nie wymaga
specjalistycznych narzedzi.

Do przycinania obrzezy gumowych uzywac nozyka do tapet oraz poziomnicy.
Pozostate akcesoria: miotek gumowy, miara.

Montaz nalezy rozpoczaé od osadzenia 2 kotkéw @16 mm w otwory na boku obrzeza.
Kotki mozna wciskad szczypcami lub wbi¢ miotkiem.

Konserwacja.

Nawierzchnie gumowe FLEXIZONE nalezy konserwowac nie rzadziej jak dwa razy w roku
silnym strumieniem wody o ciénieniu do 0,04MPA. Silne zabrudzenia nalezy zmy¢ woda z
rozcienczonym ptynem do zmywania naczyn za pomoca migkkiej szczotki. Nie nalezy
stosowac $rodkdw nabtyszczajgeych. Unikac zattuszczenia nawierzchni z uwagi na

zwiekszenie poslizgu.

Do oczyszczania powierzchni nie nalezy stosowac twardych i ostrych narzedzi, gdyz mogg
spowodowa¢ mechaniczne uszkodzenia materiatu.

W przypadku niewfasciwej badz zbyt rzadkiej konserwacji nawierzchni bezpieczne;
gumowe z biegiem czasu moze dojé¢ do zmiany koloru i warstwa osadzajgcego sie nalotu
bedzie coraz trudniejsza do usuniecia. Z tego powodu bezwzglednie wymagane jest
cykliczne czyszczenie nawierzchni.

Informacje techniczne zawarte w niniejszym karcie podiegaja ochronie zgodnie z Art. 72
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